
• Resistencia de acero inoxidable 316L

•  Esmalte azul zafiro

EAN: 8437015575902

Referencia: 188079

onwa.es

Termo 50L

TCA502 

 Principales características

Capacidad 50 L.

Instalación Pared

Control Mecánico

Resistencia Acero inoxidable 316L

Alimentación 1980W

Voltaje 230-240V

Frecuencia 50/60 Hz

Material acero

Grosor min.1.8 mm

Diametro del tanque ¢380 mm

Espesor esmalte 200-600 micras

Tipo aislante Inyección de PU

Revestimiento tuberías conectadas a la cuba Plástico

Capa aislante Inyección de PU

Grosor 20 mm

Ánodo de sacrificio Magnesio

Cubierta exterior Acero

Corriente 9A

Termostato 35�85ºC

Temperatura de corte 106ºC

Protección contra humedad IP24

Presión 0,8 MPA

Conector N/A

Longitud cableado 1,2 m

Tamaño producto ¢420x614

Forma del Termo Cilíndrico

Color Blanco

Test standards CE&CB

Conexión de la tubería G 1/2´

Peso (Neto/Bruto) 18/21

Capacidad contenedor 40HQ 432pcs/40´HQ

Capacidad 50 litros 

> Panel de control  > Cubierta exterior

Detalles 50L
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